
                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炭炭炭酸酸酸ガガガスススなななのののででで    

取取取扱扱扱ははは簡簡簡単単単！！！  

型 式 ＴＰＣ－０１０３Ｇ 

中 和 方 式 炭酸ガス中和方式 

制 御 方 式 ＯＮ－ＯＦＦ制御 

原 水 ｐ Ｈ の 組 成 ｐＨ８～１１ 

処 理 水 ｐ Ｈ 値 ７．０±１．０ 

吸 い 込 み 揚 程 最大５ｍ 

原水吸引口２５Ａホース口 
配 管 口 径 

処理水出口５０Ａホース口 

必 要 電 源 単相１００Ｖ ６００Ｗ 

乾 燥 時 １１０ｋｇ 
質 量 { 重 量 } 

運 転 時 １８０ｋｇ 

寸 法 Ｌ９２５×Ｗ７００×Ｈ８００mm 

処 理 量 １～３ｍ３/ｈ(処理量は水質により変化します) 

原原原水水水ははは自自自吸吸吸    

しししままますすす    

（（（最最最大大大 555 mmm）））  

記記記録録録計計計ははは    

標標標準準準装装装備備備 

狭狭狭いいい場場場所所所でででももも   

設設設置置置可可可能能能ででですすす  

電電電源源源ははは    

111000000VVV！！！ 

エンジニアリング事業部 

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西 6-18-8  

TEL : 03-5696-1911 FAX : 03-5696-2088 


