
121本カタログに記載されたものは、 代表的機種であり、 実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、 最寄の営業所までご確認ください。
　　　　　　　　　　トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）
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粉じん・風速・気象測定器 電気計測器

厚さ・管内カメラ・内視鏡 その他測定器

引抜試験機・トルクレンチ システム管理機器

その他非破壊検査
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金属探知　マグネチックロケーター�

F-90M

AF-350

GA-3S

一般的な金属探知器です。全ての金属に反応します。

付属の40cm径アンテナ使用で最大1.4mまで探知可能です。
建設現場で埋設された敷鉄板などを探すのに役立ちます。

完全防水の金属探知機です。
地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な
金属物を探知します。

商品コード 備考
RTC 00001 002

商品コード 備考
RTC 00002 001

商品コード 備考
RTC 00003 001

付属品 単3形アルカリ乾電池×4（装着済）、収納ケース、取扱説明書、
弊社検査成績書

付属品
ループアンテナ（24cm・40cm）、ループアンテナ取付ネジ、ナット、
ゴムワッシャー×2、S型ロッド、直型ロッド、
単3形アルカリ乾電池×8（装着済）、収納ケース、取扱説明書、
弊社検査成績書

付属品 9V角形アルカリ乾電池×3（装着済）、収納ケース、取扱説明書、
弊社検査成績書

メーカー フジテコム 測定項目 金属探知

メーカー TSトレーディング 測定項目 金属探知

メーカー フジテコム 測定項目

型式 F-90M
発振周波数 9.75kHz
感度調整 3段階（M、Hi、Lo）
電源 単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命 約25時間（アルカリ電池使用時）
使用温度 −5〜60°C（結露なきこと）
寸
法

本体部（W×D×H） 195×60×170mm
アンテナ部 φ270×30mm

質量 約1.7kg

型式 AF-350
発振周波数 6.5Khz
感度調整 3段階（Low、Middle、High）
探知可能金属 鉄、非鉄（アルミニウム、SUS、金、銀、銅ほか）
電源 単3形アルカリ乾電池×8本
電池寿命 約20時間
寸法（W×D×H） 200×1,100×300mm（メーター位置は高さ約30cm）
質量 約1.3kg

型式 GA-3S
探知深度 探知物の磁化された度合いによる
探知可能金属※ 磁性金属（鉄材やマンホールなど）
電源 9V形アルカリ乾電池×3本
電池寿命 断続使用で40時間
寸法（φ×L） 40.5×1,016mm
質量 約800g
※金、銀、銅、アルミニウム、ステンレス等磁化されていない金属は探知できません。

探知性能
検知対象物 鉄板（φ100×20） 制水弁蓋（φ180）
検知可能深度 42cm 65cm
※High設定時
※探知可能深度は周囲環境により変動します

探知性能
検知対象物 10円硬貨 100円硬貨 鉄板（60cm×110cm）ペンチ（L＝20cm）
検知可能深度 24cm 20cm 90cm 30cm
※24cm径アンテナ使用時（40cm径アンテナ使用で約30％能力UPします）
※探知可能深度は周囲環境により変動します
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