
183本カタログに記載されたものは、 代表的機種であり、 実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、 最寄の営業所までご確認ください。
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電気計測器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム
管理機器

測量関連機器

騒音・
振動測定器

有害ガス
検知器

水質・
塩分濃度

粉じん・
風速・
気象観測

土質・
生コン試験機・
水分計

厚さ・膜厚・
管内カメラ・
内視鏡

鉄筋探査・
コンクリート試験

引張試験機・
トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・
はかり・張力計

赤外線カメラ

赤外線カメラ

JS-CA1020

JS-CW1020A

屋外への設置も可能な、高画質IRカメラです。
デジタルレコーダーと組み合わせることで録画にも対応します。
カメラ用TVと組み合わせてご使用ください。

JS-CW1020をベースにLEDをより広範囲に照射可能な
屋外IRパレット型ネットワークカメラです。
PoEハブ、レコーダー（JS-RW4004）から電源をとって使用します。

メーカー 日本防犯システム 測定項目 ─

メーカー 日本防犯システム 測定項目 ─

組み合わせ品
カメラ用TV、デジタルレコーダー

組み合わせ品
カメラ用TV、デジタルレコーダーJS-RW4004、
ノートPC

商品コード 備考
R6C 00224 001

商品コード 備考
R6C 00224 002

付属品
ACアダプタ、映像ケーブル20m、六角レンチ4mm、
六角レンチ0.89mm、変換アダプタ(BNC↔RCA）、ドライバー(－)、
取扱説明書、弊社検査成績書

付属品
映像ケーブル20m、LANケーブル20m、変換アダプタ、
PoEハブBOX（電源ケーブル10m）、六角レンチ（大・小）、
マイナスドライバー、CDソフト、取扱説明書

型式 JS-CA1020
解像度 AHD：1,920×1,080/1,280×720 CVBS：700TVL
画素数 224万画素
撮影範囲 水平：約34.5～100°、上下：約19.5～53.1°
赤外線照射時 最大約30m（屋内最大約50m）
電源 AC100V
使用温度 －10～50°C
外形寸法（W×D×H） 約90×280×100.5mm
質量 約1,066g

型式 JS-CA1020A
解像度 1,920×1,080（1,080p）、1,280×720（720p）、

704×480（D1）、640×360，352×240
画角 水平：約36～100°、垂直：約22～54°
最低被写体 カラー：0.05Lx、白黒：0.0025LX、赤外線LED点灯：0LX
赤外線照射距離 最大約30m（屋内最大約50m）
画像圧縮方式 H.265、264（MP）、M-JPEG
最大フレームアウト 30fps@1,920×1,080＋30fps@4CIF
電源 DC12V・0.6A最大6.6W
消費電力 PoE（IEEE802.3af Cla）
使用温度・湿度 －10～50°C・90％以下（結露なきこと）
寸法（w×D×H） 84.8×280×100.35mm
質量 約1kg
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販売品 電源・映像ケーブル※

※必要な全長をm単位でご注文ください。

販売品 LAN、電源・映像ケーブル※

※必要な全長をm単位でご注文ください。

JS-CW1020A PoE ハブBOX
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デジタルレコーダー

JS-RW4004 高画質・長時間録画可能でPoE給電方式のデジタルレコーダーです。
UHD及びH.265解像度に対応しています。
高画質を保ったまま、高圧縮して保存可能です。

メーカー 日本防犯システム 測定項目 ─

組み合わせ品
赤外線カメラ

商品コード 備考
N1V 00001 004

付属品
リモコン、ACアダプタ×2（12V/48V）、電源ケーブル1.7m×2、
単4形アルカリ乾電池×2（リモコン装着済）、マウス、eSATA端子、
CDソフト（取扱説明書×2、簡易マニュアル、遠隔プログラム）、
弊社検査成績書

型式 JS-RW4004
対応カメラプロトコル JSS、ONVIF※1

ビデオ入力・出力 4ch・HDMI×1、VGA×1
ディスプレイ解像度 3,840×2,160、1,920×1,200、1,920×1,080、

1,680×1,050、1,600×1,200
ディスプレイ速度・処理能力 最大120ips・最大40Mbps、4ch@フルHD、1ch@UHD
録画最大処理能力 70Mbps、120ibs@UHD
最大録画解像度 12MP（ネットワークに依る）
画像圧縮方式 H.265、H.264
再生性能 4ch/4K/playback
保存HDD・バックアップ 内蔵：4TB・USB記録装置（USB　HDD、USBメモリ）
ネットワーク接続ポート Fast Ethemet（IPカメラPoE）×4、Gigabit
電源 AC100V×2、（12V：本体用/48V：PoE電源用）
使用温度・湿度 0～40°C・90％未満（結露なきこと）
寸法（W×D×H） 約300×231×62mm（突起部含まず）
質量 約2,200g（HDD1個装着時）

※1　ONVIFに接続する場合：画像圧縮方式H.264
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JS-CA1020と組み合わせ不可


