
174 本カタログに記載されたものは、 代表的機種であり、 実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、 最寄の営業所までご確認ください。
　　　　　　　　　　トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）
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資料

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム
管理機器

測量関連機器

騒音・
振動測定器

有害ガス
検知器

水質・
塩分濃度

粉じん・
風速・

気象観測

土質・
生コン試験機・

水分計

厚さ・膜厚・
管内カメラ・

内視鏡

鉄筋探査・
コンクリート試験

引張試験機・
トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・
はかり・張力計

クラウドカメラ

クラウドカメラ

MAMORY MCF-PT02

MAMORY MCF-NV02

コンセントに挿すだけですぐに録画を開始します。
首振り機能で180°の広範囲をカバーし、
人感センサーライトで侵入者を威嚇します。

コンセントに挿すだけですぐに録画を開始します。
赤外線照明を搭載し、夜間や暗い場所もしっかり映します。
天候や時間帯に左右されず監視が可能です。

付属品 専用段ボール、取扱説明書、よくある質問、設定シート、返却伝票、
弊社検査成績書

付属品 六角レンチ（5mm）、専用段ボール、取扱説明書、
よくある質問、設定シート、返却伝票、弊社検査成績書

型式 MCF-PT02

カメラ

画角 水平85°垂直68°（パン・チルト使用時）水平180°垂直123°
画像解像度 SVGA（800×600）
フレームレート 秒間15コマ
録画機関 2週間分
ズーム機能 最大16倍（EXズーム2倍、デジタルズーム8倍）

LEDライト
電球 最大11W×2、高輝度LED
センサ パッシブセンサ
検出範囲 水平90°最大約7m

本体

設置環境 屋内／屋外（防塵・防水仕様）
電源 AC100V（電源ケーブル5m）
消費電力 最大44.5W
使用温度 −20〜40°C
外形寸法（W×D×H） 350×240×260mm
質量 4.7Kg

※NETIS登録番号：KT-150050-VE

メーカー キッズウェイ 測定項目 ─

メーカー キッズウェイ 測定項目 ─

商品コード 備考
R6S 10001 001 首振り/人感ライト搭載

商品コード 備考
R6S 10002 001 夜間撮影対応
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型式 MCF-NV02
画角 水平91°　垂直67°（首振り機能なし）
画像解像度 SVGA（800×600）/HD（1,280×720）
フレームレート 秒間15コマ
録画期間 2週間分
ズーム機能・人感ライト なし
設置環境 屋内／屋外（防塵・防水仕様）
電源 AC100V（電源ケーブル5m）
消費電力 最大26W
使用温度 −20〜40°C
外形寸法（W×D×H） 210×455×330mm
質量 5.0kg

※NETIS登録番号：KT-150050-VE

注文時の注意点
・ レンタルご利用の際、申込書が必要となります。
・ 使用場所（住所・電話番号・担当者・ご利用期間
・メールアドレス）情報のご提供をお願い致します。
・ 返送時は、専用ダンボールにて 

同梱の返却伝票の送付先へ、ご返却をお願い致します。

PC閲覧画面イメージ
複数カメラの一覧表示にも対応します。

通信イメージ
MAMORYで録画した映像は専用のクラウドサーバーを通して閲覧・保存が可能です。
直近2週間分のデータを随時上書き保存します。

クラウドサーバー
で映像を共有

録画画像の比較PC閲覧画面イメージ
MCF-PT02 MCF-NV02
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