
55
デモ画面をコチラからご覧いただけます

URL：54.248.27.40
ID：demo
Pass：aktio

仮囲いにも朝礼会場にも

クラウド運用で簡単設定

●仮囲い3枚分に収まるサイズです
●55インチと大型で朝礼会場にも利用出来ます
●専用金具のクランプで簡単設置
●週間工程表、天気予報、WBGT、画像表示可能＊1

●騒音計、振動計の値表示も標準機能にて搭載＊2

●URL表示、スライド管理機能が追加されました！

インターネット越しにPC or タブレットで編集できます

＊1 WBGTは、夏季のみ値表示が可能となります　＊2 別途レンタル機器が必要となります

インチサイズ

クラウド

現場設置済みサイネージ遠隔地にてPC・タブレットにて編集可能です

朝礼会場設置イメージ

仮囲い・朝礼会場用
大型デジタルサイネージ

レンタルします！
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御用命は

http://www.aktio.co.jp

〒136- 0075
東京都江東区新砂3- 6- 41 東京DLセンターセンター棟3F

エンジニアリング事業部通信計測部

Tel:03- 6666- 2329 Fax:03- 6666- 2536
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商品コード DG-55 R6R 00002 002

ハードウェア

筐体サイズ 55インチ W1,345 X H816 X D155mm (本体筐体寸法)

解像度 1920 X 1080

重量 約60Kg

輝度 2,500cd/ ㎡ （最大）

電源 AC 100V 50/60Hz

主な設置方法 単管パイプに取付

周囲温度 0〜50

防塵防水性能 IP65

PC OS Windows

●編集画面イメージ

正面 背面 側面

単位：mm
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R6R 00004 001
55インチ W1292.5×H737.4×D88.0mm（本体筐体寸法）

1,920×1,080
約40kg

4,000cd/m2（最大）
AC 100-240V、 50/60Hz

単管パイプに取付
-30～50℃
IP56

Windows

737.4

1292.5
クランプ
前後約6cm
移動可能

アドフラット

Jフック

サイネージ本体

建地単管

サイネージ
取付金具

エンジニアリング事業通信計測部
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