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電源押しボタンスイッチⒶをＯＮにし、バッ
テリーチェック用押しボタンⒸを 5秒間押
し続けます。電圧計Ⓘの指針が緑色マーク
Ⓛ内にあれば良好です。



本器はNiMH（ニッケル水素）電池を使用しています。電池の交換及び本器を破棄
するときは、ご面倒でも返送して下さい。弊社にて産業廃棄物として処理します。

電源プラグ⑰をAC電源に差込みます。

























2014.07.5H

東京（JR神田駅）・大阪（天神橋北詰）・仙台（仙台駅東口）・名古屋（地下鉄黒川駅）・
福岡（地下鉄呉服町駅）のショールームをご利用下さい。
サンコウホームページ  http://www.sanko-denshi.co.jp

◎ショールーム（各営業所内に設置）

東京営業所 〒101‒0047 東京都千代田区内神田 2‒6‒4 柴田ビル 2 階
  TEL（03）3254‒5031　 FAX（03）3254‒5038
大阪営業所 〒530‒0046 大 阪 市 北 区 菅 原 町 2 − 3  小 西 ビ ル
  TEL（06）6362‒7805　 FAX（06）6365‒7381
仙台営業所 〒983‒0861 仙台市宮城野区鉄砲町72‒2 ボヌール・エスト1階
  TEL（022）292‒7030　 FAX（022）292‒7033
名古屋営業所 〒462‒0847 名 古 屋 市 北 区 金 城 3 − 11 − 27  名 北 ビ ル
  TEL（052）915‒2650　 FAX（052）915‒7238
福岡営業所 〒812‒0023 福 岡 市 博 多 区 奈 良 屋 町 1 1 − 1 1
  TEL（092）282‒6801　 FAX（092）282‒6803
本　　　社 〒213‒0026 川 崎 市 高 津 区 久 末 1 6 7 7
  TEL（044）751‒7121　 FAX（044）755‒3212


