
ホコリ飛散間仕切りシート

マジックシャッター

リニューアル工事等で活躍！ホコリの飛散を防止します！

表面

天井高1,936mm～3,450mm
まで対応！

上下レールが床・天井との
隙間を塞ぎ、気密性を高めます！

つっぱり棒は水平器付き！
垂直に組み立てやすい！

部材

裏面

マジックシャッター1800
+上下レールL1800 

マジックシャッター900
+上下レールL900 

つっぱり棒

シートは防音・防炎・採光性能
を有しています！

仮設工業会認定品のシート素材を採用！

つっぱり棒は30kgまでの
水平荷重に耐えられます！

マジックシャッター900はファスナー付き！
出入口に便利です！

90度に曲げてコーナーとしても利用可能！

特徴

・ホコリの飛散を防止します！
・工具不要！2名で簡単に組立・解体できます！
・短時間で大空間の間仕切りが可能です！
・18mを約30分で施工可能！

つっぱり棒のみの
レンタルも可能です！

マジックシャッター900は
ファスナー付き！

コーナーとしても使用できます！

シートの伸縮はマジックテープを用いて
簡単に調整できます！

組立動画はコチラ！

ポールをバンドで固定しシートの
ばたつきを抑えます！

30kg

引き 押し
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御用命は

・ポールは水平器を確認の上、垂直に立ててください。
・可動部で手を挟まないよう注意してください。
・ポールを故意に押したり引いたりしないでください。
・組み立ての際は、天井を突き破らないよう十分に注意してください。
・ロックレバーを解除する際は、ポールに手を添えて落下に備えてください。
・本製品の使用によって壁、床および天井に傷や凹み、汚れが生じても責任は負いかねます。

注意事項

組立手順

シートの下部
レールを床に設置する

商品コード 管理番号 呼称
寸法 L×W×H

(mm)
質量
(kg)

T73 00001 001 007134 上下レールL1800 1,800×70×40 4.3

T73 00002 001 007135 上下レールコーナー兼用L900 900×70×40 2.9

T73 00003 001 007133 つっぱり棒1936-3450 1,936-3,450 3.0

T73 0935C 001 007132 マジックシャッター900 900×1×3,500 2.9

T73 18350 001 007131 マジックシャッター1800 1,800×1×3,500 5.7

仕様

上下レールL1800
上下レールL900

マジックシャッター1800

マジックシャッター900

つっぱり棒

下部レールに
つっぱり棒を設置する

上部レールに
つっぱり棒を設置する

つっぱり棒のレバー
ロックを解除し伸縮部
を天井まで伸ばす

つっぱり棒が垂直に
立っていることを確認し
ペダルロックを踏み込む

つっぱり棒のみの
レンタルも可能です！

上下レールとマジックシャッターは

装着して出庫いたします！

① ② ③ ④ ⑤

マジックシャッター900はファスナー付き！
コーナーとしても使用できます！


