
15本カタログに記載されたものは、 代表的機種であり、 実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、 最寄の営業所までご確認ください。
　　　　　　　　　　トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）
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資料

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム
管理機器

測量関連機器

騒音・
振動測定器

有害ガス
検知器

水質・
塩分濃度

粉じん・
風速・
気象観測

土質・
生コン試験機・
水分計

厚さ・膜厚・
管内カメラ・
内視鏡

鉄筋探査・
コンクリート試験

引張試験機・
トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・
はかり・張力計

騒
音
・
振
動
　
◦
組
み
合
わ
せ
品

組み合わせ品�

三脚（計測用）

三脚（全天候防風用）ST-81

全天候防風セットWS-15/EC04B

マイクロホン延長コード30m EC-04C

騒音計本体に装着する三脚です。
最大1,540mmまで伸縮可能です。

騒音用センサを自立させることができる三脚です。
全天候防風セットや環境表示計と合わせてご利用
ください。

降雨から騒音センサを守る全天候防風スクリーン
と騒音用センサケーブル10mのセットです。
離れた場所で騒音測定をしたい方におすすめです。

ドラムリール式の延長ケーブル30mです。
騒音計や環境表示計のマイクロホンの延長にご利
用になれます。

商品コード 管理番号
R5E 2E154 001 006012

商品コード 管理番号
R4C 90235 001 004341

商品コード 管理番号
R5J 00010 001 004329

商品コード 管理番号
R5H 00030 001 004328

付属品 ベース、マイクロホン延長コード、取付台、
ウインドスクリーン取付アダプタ、取扱説明書

対象機種 NL-21、NL-42EX、NL-42AEX、測定器収納BOX対象機種 NL-21、NL-42EX、NL-42AEX、LD-5他

対象機種 全天候防風セット、EC-AKTシリーズ、NVシリーズ 対象機種 NL-21、NL-42EX、NL-42AEX、EC-AKTシリーズ、
NVシリーズ、動画のご案内

WS-15 EC-04BGX6400

ST-81 EC-04C

NEW NETIS
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